
Accessori
ST-LO
Stadia millimetrata in alluminio
• Per livello ottico
• Altezza max 500 cm

ST-SR 25
Stadia da cantiere sterro-riporto
in alluminio
• Adatta per qualsiasi ricevitore laser
• Cursore scorrevole per ricevitore
• Bolla sferica incorporata
• Altezza max 240 cm

ATL 450
Stadia da cantiere in alluminio
• Supporto per ricevitore laser
• Sezione tubolare
• Struttura telescopica millimetrata
• Altezza max 450 cm

STD-TEL
Stadia da cantiere in alluminio
• Supporto per ricevitore laser
• Flessometro incorporato
• Struttura telescopica
• Altezza max 500 cm

TP AH
Treppiede in alluminio 
professionale di alta gamma con 
base di elevazione a manovella: 
massima precisione e velocità 
nell’uso dei laser rotativi.

• Colonna di elevazione millimetrata
• Bolla sferica incorporata.
• Piedini in gomma estraibili
• Altezza 85/165 cm

TP-MT300
Treppiede in alluminio ideale per 
grandi lavori di edilizia e movimento 
terra.

• Bolla sferica incorporata. 

• Base di elevazione a manovella. 

• Altezza cm 135/325

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS


